Elektrische Sicherheit auf Markten, Festen und sonstigen
Veranstaltungen

Gefahren durch elektrischen Strom

Elektrischer Strom ist bei sachgemafler Anwendung vollig ungeféahrlich. Werden aber
SicherheitsmalBhahmen nicht eingehalten, kdnnen Menschen durch elektrischen Schlag
schwer verletzt oder gettet werden. Gewerbetreibende und Vereine sind es ihren Mitarbeitern
und Kunden bzw. ihren Mitgliedern schuldig, der elektrischen Sicherheit hdchste Prioritat
einzurdumen.

Gerade auf Markten und Festen, die im Freien stattfinden, muss der elektrischen Sicherheit
besonderes Augenmerk gewidmet werden. Das Gefahrdungspotenzial fur den Menschen bei
Méangeln an elektrischen Geraten ist hier besonders hoch, auch wenn die Mangel fur den Laien
unbedeutend erscheinen kdnnen. Beschéadigte Kabelisolierungen in Verbindung mit Wasser
konnen dramatische Folgen haben. Mit Kondenswasser, verschitteten Getrdnken oder Regen
muss man immer rechnen.

Priifung voriibergehender elektrischer Installationen auf Markten, Festen
und sonstigen Veranstaltungen

Die VDE-Vorschrift DIN VDE 0100-740 verlangt, dass voriubergehende elektrische
Installationen bei Veranstaltungen nach dem Zusammenbau und vor der Inbetriebsetzung auf
die elektrische Sicherheit zu prufen sind. Die vortibergehende elektrische Installation beginnt
am Speisepunkt (Senk-Elektrant, Verteilerkasten) und endet an den Steckdosen (Bild 1).
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Bild 1: Abgrenzung der voriibergehenden elektrischen Installation (Beispiel)

Die Prufung darf geman VDE-Vorschrift nur von einer Elektrofachkraft ausgefuhrt werden, die
einem eingetragenen Elektrofachbetrieb angehort. Der Umfang der Prifung ist in Bild 2
schematisch dargestellt.



alle Betriebsmittel mindestens Schutzart IP 44 (feuchtraumgeeignet)

Isolations-, Schleifenwiderstand sowie Berihrungsspannung gemessen und protokolliert
verwendete Kabel mindestens leichte bzw. schwere Gummischlauchleitung (05RR bzw. 07RN)
je nach Beanspruchung

Kabeltrommeln, Verteilerdosen usw. ohne aul3ere Beschadigungen

Kabeltrommeln, Verteilerdosen usw. mit gultiger E-Check-Plakette (siehe unten)
Kabeltrommeln vollstandig abgerollt

Mehrfachsteckdosen nicht hintereinander geschaltet

Bild 2: Umfang der elektrischen Priifung von voriibergehenden Installationen auf Festen, Markten und sonstigen
Veranstaltungen.

Die Betreiber und Vereine kdnnen eine vortibergehende elektrische Installation nur dann in
Betrieb setzen, wenn diese durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb geprift und die
erfolgreiche Prifung im Formular ,Fertigstellung/Inbetriebsetzung” mit Unterschrift der
Elektrofachkraft bestéatigt wurde. Ein Prufprotokoll braucht der Gemeinde Kirchheim nicht
vorgelegt werden, es sollte aber in jedem Fall von der Elektrofachkraft schriftlich erstellt und
vom Betreiber bzw. Verein zur eigenen rechtlichen Absicherung aufbewahrt werden.

Vor dem erfolgreichen Abschluss der elektrischen Prifung darf eine vortiibergehende
elektrische Installation nicht in Betrieb gesetzt werden!
Die eigenmachtige Inbetriebsetzung ist generell untersagt.

Wiederholungspriifung elektrischer Betriebsmittel (, E-Check")

Jeder Gewerbetreibende und jeder Verein ist gemaf
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der
berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A3 verpflichtet, alle
ortsveranderlichen elektrischen Gerate im Regelfall einmal -
jahrlich durch eine Elektrofachkraft auf elektrische Sicherheit (m E-CH ECK)
prufen zu lassen. Diese Prifung wird vom Elektrohandwerk als
"E-Check" angeboten. Die gepriften Geréate erhalten vom
Prufer eine Prifplakette (Bild 3) zum Nachweis der
erfolgreichen Prifung.

Nur bel Ihrem
Innungsfachbetrieb!

Alle Betriebsmittel von vortibergehenden elektrischen
Installationen auf Markten, Festen und sonstigen Ver-
anstaltungen mussen eine gultige E-Check-Plakette aufweisen. Falls diese verloren gegangen
ist, muss die erfolgte Prufung z. B. durch Vorlage eines schriftichen Prifprotokolls
nachgewiesen werden.

Der Betreiber hat die volle Verantwortung fiir den Betrieb des Gerates und wird bei Unfallen
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.

Gemall den gesetzlichen Vorgaben miussen alle elektrischen Gerédte von Betreibern
(Gewerbetreibende und Vereine) auf Markten, Festen und sonstigen Veranstaltungen Uber
eine gultige E-Check-Plakette verfugen. Unabhangig davon haftet der Betreiber strafrechtlich
bei Unfallen durch Geréte, die nicht geprift wurden oder deren Pruffrist Gberschritten wurde.
Er muss sich auf eigene Veranlassung darum kiimmern, dass samtliche elektrischen Geréte
im Eigentum der Firma bzw. des Vereins und auch geliehene Geréate eine gultige E-Check-
Plakette aufweisen.

Bild 3: Priifplakette E-Check (Muster)



